
1. Включаете Ваш спутниковый ресивер и дожидаетесь его полной 
загрузки. 
2. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «MENU» 

 
3. Попадаете в основное меню. 

 



4. Выбираете пункт «Менеджер» и нажимаете на пульте ДУ кнопку 
«OK». 

 
5. Попадаете в меню «Менеджер». 

 



6. Выбираете пункт «Плагины» » и нажимаете на пульте ДУ кнопку 
«OK». 

 
7. Попадаете в меню «Плагины». 

 



8. Нажимаете на пульте ДУ синюю кнопку «Download». 

 
9. Начнется процесс обновления плагинов. 

 



10. Затем Вам будет предложено ввести адрес, откуда Вы хотите 
установить плагин. 

 
11. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «OK» и вводите адрес 
d.openboxfan.com 

 
12. После введения адреса нажимаете «ОК». Вы будете перенаправлены на 
сервер загрузок, где Вам будут предложены на выбор плагины для установки. 

 



13. Выбираете пункт «XcamClient3», нажимаете на пультие ДУ кнопку 
«ОК», чтобы на пункте «XcamClient3» появился значок . 

 
14. Нажимаете на пульте ДУ красную кнопку «Start Download». 

 



15. Начнется процесс загрузки и установки плагина. 

 
16. Для автоматического запуска плагина нажимаете красную кнопку 
«StartType» на пульте ДУ. 

 



17. Нажимаете зеленую кнопку «Start/Stop» на пульте ДУ. 

 
18. Ваш плагин запуститься. 

 



19. Нажимаете на пульте ДУ кнопку «ОК», на экране появится меню ввода 
данных. 

 
20. Нажимаете на пульте ДУ красную кнопку «add». 

 



21. Появится новая вкладка для ввода данных Вашего сервера. 

 
22. В пункт «label» вводите любое удобное Вам название. В пункт «server 
url» вводите url либо IP адрес Вашего сервера. В пункт «server port» вводите 
порт Вашего сервера. В пункт «user» вводите Ваш логин. В пункт 
«password» вводите Ваш пароль. В поле «group» вводите цифру «1». После 
ввода всех данных нажимаете на пульте ДУ кнопку «EXIT». 

 



23. Вам будет предложено принять и сохранить внесенные изменения. 
Выбираете «Yes» и нажимаете на пульте ДУ кнопку «ОК». 

 
24. Приятного просмотра! 

 


